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The luminaire is equipped with an internal DALI 2 dimmable ballast with a PUSH dimming function
using the 1/0 button

LED2 xxxxxxxD luminaire can be dimmed, saved and recalled using the DALI bus or DALI dimmer.
Using the DALI bus, it is possible to control 64 luminaires in 16 groups. A 4-5 wire installation is
required. It is necessary to observe the DALI installation rules pic. 3.

LED2 xxxxxxxDTW luminaire can be dimmed, set the chromaticity temperature, save and recall
scenes using the DALI bus with the DT8 protocol. Using the DALI bus, it is possible to control 64
luminaires in 16 groups. A 4-5 wire installation is required. It is necessary to follow the rules of
DALI installation. Wiring diagram pic. 3. Some luminaires support PUSH tunable white. For
availability, see the specification of the luminaire (DALI TW/PUSH TW) on the led2.eu website. A 3-
4 wire installation is required pic. 2.

LED2 xxxxxxxD lamp can be dimmed using the button marked 1/0. A 3-4 wire installation is
required pic. 2.

PUSH dimming functions:

On/off: short press 0.1-0.5 s.

Dimming : press and hold for 0.6-9 s.

Dimming up or down : each time you press and hold, the dimming will change direction.
PUSH TW (only available for some DTW models): quickly press the button twice to call
up the tunable white function. Hold the button to change CCT. To return to the dimming
function, quickly press the button twice again.

Built-in memory: the light will return to the previous dimming level when turned off and
on again, even after a power failure

Reset PUSH: Hold the button for more than 10 s.

Warning !

The maximum total length of the PUSH cable must not exceed 15m. When several luminaires are
connected and the button is briefly pressed, the luminaires may become out of sync. To
resynchronize, it is necessary to hold down the button for >10 s. Dimming time between min. and
max. may vary between models and the same dimming time cannot be guaranteed.

DE

Die Leuchte ist mit einem internen DALI 2 dimmbaren Vorschaltgerat mit PUSH-Dimmfunktion
liber die 1/0-Taste ausgestattet

Die Leuchte LED2 xxxxxxxD kann iber den DALI-Bus oder den DALI-Dimmer gedimmt, gespeichert
und abgerufen werden. Uber den DALI-Bus ist die Steuerung von 64 Lampen in 16 Gruppen
moglich. Eine 4-5-Draht-Installation ist erforderlich. Es sind die DALI-Installationsregeln Abb. zu
beachten. 3.

Die Leuchte LED2 xxxxxxxxxDTW ann tber den DALI-Bus mit dem DT8-Protokoll gedimmt, die
Farbtemperatur eingestellt und Szenen gespeichert und abgerufen werden. Uber den DALI-Bus ist
die Steuerung von 64 Lampen in 16 Gruppen mdglich. Eine 4-5-Draht-Installation ist erforderlich.
Es ist notwendig, die Regeln der DALI-Installation zu befolgen. Schaltplan Abb. 3. Einige Lampen
unterstiitzen PUSH Tunable White. Informationen zur Verfiigbarkeit finden Sie in der Spezifikation
der Lampe (DALI TW/PUSH TW) auf der Website led2.eu. Eine 3-4-Draht-Installation ist
erforderlich Abb. 2.




Die Leuchte LED2 xxxxxxxD kann tiber den mit 1/0 beschrifteten Taster gedimmt werden. 3-4-
Draht-Installation ist erforderlich - Abb. 2.

PUSH-Dimmfunktionen:

Ein/Aus: kurzes Driicken 0,1-0,5 s.

Dimmen: 0,6-9 s lang gedriickt halten.

Dimmen nach oben oder unten: Jedes Mal, wenn Sie gedriickt halten, andert sich die
Dimmrichtung.

PUSH TW (nur fiir einige DTW-Modelle verfiigbar): Driicken Sie die Taste zweimal
schnell, um die Tunable-White-Funktion aufzurufen. Halten Sie die Taste gedriickt, um
die CCT zu andern. Um zur Dimmfunktion zuriickzukehren, driicken Sie die Taste erneut
schnell zweimal.

Integrierter Speicher: Das Licht kehrt beim Aus- und Wiedereinschalten auf die vorherige
Dimmestufe zuriick, auch nach einem Stromausfall

Zuriicksetzen PUSH: Halten Sie die Taste langer als 10 s gedriickt.

Warnung!

Die maximale Gesamtlange des PUSH-Kabels darf 15m nicht liberschreiten. Wenn mehrere
Leuchten angeschlossen sind und die Taste kurz gedriickt wird, kann es dazu kommen, dass die
Leuchten nicht mehr synchron sind. Zum erneuten Synchronisieren muss die Taste >10 s lang
gedriickt gehalten werden. Dimmzeit zwischen min. und max. kann je nach Modell variieren und
die gleiche Dimmzeit kann nicht garantiert werden.
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Svitidlo je vybaveno vnitfnim DALI 2 stmivatelnym pfedfadnikem s funkci PUSH stmivani pomoci
tlac¢itka 1/0

LED2 xxxxxxxD svitidlo Ize pomoci DALI shbérnice nebo DALI stmivace stmivat, uloZit a vyvolat
scény. Pomoci DALI sbérnice Ize ovladat 64 svitidel do 16 skupin. Potfebna je 4-5 Zilova instalace.
Je tfeba dodrzovat pravidla DALI instalace obr. 3.

LED2 xxxxxxxDTW svitidlo Ize pomoci DALI sbérnice s protokolem DT8 stmivat, nastavovat teplotu
chromati€nosti, ulozit a vyvolat scény. Pomoci DALI sbérnice Ize ovladat 64 svitidel do 16 skupin.
Potfebna je 4-5 Zilova instalace. Je tfeba dodrzovat pravidla DALI instalace. Schéma zapojeni Obr.
3. Néktera svitidla podporuji PUSH tunable white. Pro dostupnost viz specifikaci svitilny ( DALI
TW/PUSH TW) na strance led2.eu. Potfebnd je 3-4 Zilovd instalace obr. 2.

LED2 xxxxxxxD svitidlo Ize pomoci tlacitka s oznaceni 1/0 stmivat. Potfebna je 3-4 Zilova instalace
obr. 2.

Funkce PUSH stmivani:

Zapnout/vypnout : kratky stisk 0,1-0,5s.

Stmivani : stisknéte a podrzte 0,6-9 s.

Stmivani nahoru nebo dold : pfi kazdém stisknuti a podrzeni zméni stmivani smér.
PUSH TW(dostupné pouze pro nékteré modely DTW): 2x rychle stisknéte tlacitko pro
vyvolani funkce tunable white. Pro zménu CCT podrzte tlaéitko. Pro navrat na funkci
stmivani opét 2x rychle stisknéte tlacitko.

Vestavéna pamét : svétlo se po vypnuti a opétovném zapnuti vréti na predchozi droven
stmivani, a to i po vypadku proudu

Reset PUSH: Podrzte tlacitko na vice nez 10 s.




Upozornéni!

Maximalni celkova délka PUSH kabelu nesmi prekrocit 15m. Pfi zapojeni vice svitidel a pfi kratkém
stisknuti tlacitka miiZe nastat, Ze se svitidla rozsynchronizuji. Pro opétovné sesynchronizovani je
tfeba podrzet tlagitko na dobu >10 s. Cas stmivani mezi min. a Max. se miZe mezi modely lisit a
nelze zarucit stejnou dobu stmivani.
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Svietidlo je vybavené vniatornym DALI 2 stmievatelnym predradnikom s funkciou PUSH stmievania
pomocou tlacidla 1/0

LED2 xxxxxxxD svietidlo je mozné pomocou DALI zbernice alebo DALI stmievaca stmievat, ulozit a
vyvolat scény. Pomocou DALI zbernice je mozné ovladat 64 svietidiel do 16 skupin. Potrebna je 4-
5 Zilové instalacia. Je potrebné dodrziavat pravidla DALI instalacie obr. 3.

LED2 xxxxxxxDTW svietidlo je mozné pomocou DALI zbernice s protokolom DT8 stmievat,
nastavovat teplotu chromati¢nosti, ulozit a vyvolat scény. Pomocou DALI zbernice je mozné
ovladat 64 svietidiel do 16 skupin. Potrebna je 4-5 Zilova instalacia. Je potrebné dodrziavat
pravidla DALI inStalacie. Schéma zapojenia obr. 3. Niektoré svietidla podporuju PUSH tunable
white. Pre dostupnost pozri $pecifikaciu svietidla ( DALI TW/PUSH TW) na stranke led2.eu.
Potrebna je 3-4 Zilova inStalacia obr. 2.

LED2 xxxxxxxD svietidlo je mozné pomocou tlacidla s oznaceni 1/0 stmievat. Potrebnd je 3-4
zilova inStaldcia obr. 2.

Funkcie PUSH stmievania:

Zapnut/vypnut : kratke stlacenie 0,1-0,5 s.

Stmievanie : stlacte a podrzte 0,6-9 s.

Stmievanie nahor alebo nadol : pri kazdom stlac¢eni a podrzani zmeni stmievanie smer.

PUSH TW(dostupné len pre niektoré modely DTW): 2x rychlo stlacte tlacidlo pre

vyvolanie funkcie tunable white. Pre zmenu CCT podrzte tlacidlo. Pre navrat na funkciu

stmievania opét 2x rychlo stlacte tlacidlo.

e  Vstavana pamat : svetlo sa po vypnuti a opdtovnom zapnuti vrati na predchadzajuicu
uroven stmievania, a to aj po vypadku pradu

. Reset PUSH: Podrzte tlacidlo na viac ako 10 s.

Upozornenie!

Maximalna celkova dizka PUSH kébla nesmie prekro&it 15m. Pri zapojeni viacerych svietidiel a pri
kratkom stlaceni tlacidla moze nastat Ze sa svietidla rozsynchronizujd. Pre opatovné
zosynchronizovanie je potrebné podrzat tlagidlo na dobu >10 s. Cas stmievania medzi min.

a max. sa mdze medzi modelmi li$it a nie je mozné zarucit rovnaky ¢as stmievania!
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