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Pila Panel – RC007B

Cechy & zalety

• Jaśniejsze i energooszczędne: wysokiej jakości światło CRI> 80, strumień świetlny> 3200 lm

• Niezawodna jakość: 35 000 godzin, 2 lata gwarancji

• Dostępne w rozmiarach 60x60 and 30x30cm
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Dimensional Drawing(units:  mm)



Pila Panel – RC007B
Produkt Pila Panel RC007B

Wydajność systemu

Typ 60x60 30x30

Wymiary (mm) 595 x 595 x 34 295 x 295 x 34

Strumień świetlny 3200 lm / 1200 lm

IP IP20

IK IK01

Klasa ochronności Class II

Optyka

Temperatura barwowa NW 4000K

SDCM <6

Wskaźnik oddawania 
barw

CRI >80

Parametry elektryczne

Zasilanie 220~240/50~60hz

Moc 14W/36W

Współczynnik mocy > 0.9

Trwałość 35 000 h L55 @ 25C

Zakres temperatur działania -20°C ~ +45°C

Instalacja Wpuszczany, podwieszony, montowany na powierzchni, sufit 

Akcesoria Zestaw do zawieszania, zestaw do montażu na powierzchni, zestaw do gipsu, linka bezpieczeństwa

Wiring/ okablowanie Stand alone

Gwarancja 2 lata



Instalacja & montaż
Pila Panel



Kody

12NC produktu Opis
Strumień 

świetlny

Temp. 

barwowa
Wymiary EAN

911401801180 PILA RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC 1200 lm 4000K 595 x 595 8710163340173

911401801080 PILA RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC 3200 lm 4000K 295 x 295 8710163340166

Pila Panel




